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Contexte et objectifs

N
Mise a terre de sédiment
contaminés en éléments

traces métalliques

Cd, Zn, Pb, Cu ...

Premiere étape de relargage

Oxydation sulfures, mobilisation des éléments traces meétalliques associés

Vieillissement du depot

Hypothese : variations saisonnieres distribution ETM




Contexte et objectifs

Sceénario d 'évolution du transfert potentiel des éléments traces métalliques en
fonction du temps
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Contexte et objectifs

Vielllissement du déepot

Effet des variations climatiques sur comportement des ETM

Hypothese « terrain » : variations saisonnieres distribution ETM

Laboratoire : simulation vieillissement sédiment

Cycles humidification — séchage

Capacité de rétention du sédiment

Terrain : En parallele suivi sur site de la distribution des ETM en fonction des saisons




Methodologie — Cycles humidification - séchage

Saturation

)

Drainage libre

Prélevement

TO—> Analyse phase solide et liquide

3 replicas
séchage séchage
80 % CR ,20% CR
Saturation
-
Drainage libre
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Prelevement* Fin CYCLE 1=—> Analyse phase solide et liquide
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séchage séchage
80 % CR - 20 % CR
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Methodologie

Analyse de la phase solide
Echantillons humides

Répartition ETM
Mobilité ETM

Parametres a
I’équilibre

\

( Analyse de la phase liquide

Teneur en ETM
Teneur en COD
lons

Physico chimie

EVOLUTION DES MECANISMES




Résultats

Site de déepot de Courrieres (France, Nord) — 10 ans

mg.kg! ms (n=3)

Al 24728 + 2644
| As 5 ¢ |
Ca 68156 + 484 Granulométrie
| Cd TOO e
| Cu PPyt
Fe 20512+ 33C
Mg 4880 +123
Mn 285+ 3
P 1445 + 16
| Pb oz L1l
| Zn 1059 + 11 | D Clays (<2 m)
TOC (% 11 9% 0.2 [l Fine Silts (2/20 m)
CaCO3 (%) 16.6 + 0.3 Il Coarse Silts (20/50 m)

[ ] Fine Sands (50/200 m)

CEC (Cm0|-kgl) 15.3+0.2 [] Coarse Sands (200/2000 m)




Résultats

Fraction « matiere organique »

% extrait / teneur totale
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Résultats

Fraction « matiere organique »
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Résultats

Fraction « matiere organique »
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Résultats

Fraction « matiere organique »
Dépot expérimental — 10 ans
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Résultats

0 extrait / teneur totale

Fraction « MO »

Eaux drainage

o0 !\L\I\(/‘\i—/‘(
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Nombre de cycle




Conclusion

Déstabilisation Cd — fraction matiere organique

Pas de relargage du Cd dans eaux de drainage

Mobilisation de certains ETM au sein de la matrice sédimentaire

Stabilité, biodisponibilté au cours du temps?

Poursuite des cycles d’humidification sechage

Modélisation géochimique




